


TANQUES VERTICAIS DE POLIETILENO
COM FUNDO CONICO

CODlGO TANQUE ALTURA (mm) DIAMETRO ALTURA BASE PESO TANQUE
(litros) (mm) (m) (kg)

TVCI-0.120 1730

TVCI-0.240 240 1730 670 1,0 11
TVCI-0.320 320 1900 676 1,0 12
TVCI-1.300 1300 2500 1060 1,0 32
TVCI-2.200 2200 2480 1480 1,5 45
TVCI-3.400 3400 3200 1480 1,5 75
TVCI-6.000 6000 3381 1824 1,5 135
TVCI-8.400 8400 3550 2070 1,5 200
TVCI-12.500 12500 4020 2500 1,5 275
TVCI-15.500 15500 4225 2470 1,5 380

Classificagao Fiscal 39251000
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TANQUES VERTICAIS DE POLIETILENO
COM FUNDO CONICO COM BASE

cODIGO TANQUE ALTURA (mm) DIAMETRO (mm) ALTURA BASE PESO TANQUE
(litros) (m) (kg)

TVCBI-0.120 1730
TVCBI-0.240 240 1730 670 1,0 11
TVCBI-0.320 320 1900 676 1,0 12
TVCBI-1.300 1300 2500 1060 1,0 32
TVCBI-2.200 2200 2480 1480 1,5 45
TVCBI-3.400 3400 3200 1480 1,5 75
TVCBI-6.000 6000 3381 1824 1,5 135
TVCBI-8.400 8400 3550 2070 1,5 200
TVCBI-12.500 12500 4020 2500 1,5 275
TVCBI-15.500 15500 4225 2470 1,5 380

Classificagao Fiscal 39251000
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TANQUES VERTICAIS DE POLIETILENO
COM FUNDO PLANO

Bomba para diesel:

* Voltagem (V): 220
* Vazdo (I/min): 50

* Bico abastecedor
* Registrador de volume*
* 4,5m de mangueira
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TAMPA SOBREPOSTA

TVI-15 SOBREPOSTA

TVI-80 80 650 400 5 SOBREPOSTA

TVI-100 100 730 475 7 SOBREPOSTA

TVI-240 240 730 670 11 SOBREPOSTA

TVI-300 300 900 680 12 SOBREPOSTA

TVI-600 650 1180 905 20 255 mm

TVI-1.200 1200 1500 1100 32 255 + INSPECAO 500 mm
TVI-2.000 2000 1480 1480 45 255 + INSPECAO 500 mm
TVI-3.200 3200 2200 1480 75 255 + INSPECAO 500 mm
TVI-5.500 5500 2450 1830 125 255 + INSPECAO 500 mm
TVI-8.000 8000 2550 2100 200 255 + INSPECAO 500 mm
TVI-10.000 10000 3200 2100 250 255 + INSPECAO 500 mm
TVI-12.000 12000 2620 2500 275 255 + INSPECAO 500 mm
TVI-15.500 15500 3250 2600 350 255 + INSPECAO 500 mm
TVI-20.000 20000 3460 3000 550 255 + INSPECAO 500 mm
TVI-25.000 25000 4050 3000 700 255 + INSPECAO 500 mm
TVI-30.000 30000 4660 3000 820 255 + INSPECAO 500 mm

Classificagao Fiscal 39251000
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TANQUES VERTICAIS DE POLIETILENO
COM FUNDO PLANO COM BASE

Bomba Elétrica para diesel:

cODIGO REGISTRADOR*

cODIGO REGISTRADOR*

TVel

Voltagem (V): 220
Vazdo (I/min): 50

Bico abastecedor
Registrador de volume*
4,5m de mangueira
Registro 3/4”

Filtro para diesel.
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Bomba 12 V para diesel:

Voltagem (V): 12
Vazdo (I/min): 40
Bico abastecedor
Registrador de volume*
4,5m de mangueira
Registro 3/4”

Filtro para diesel.
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TVBI-1.200
TVBI-2.000
TVBI-3.200
TVCI-5.500
TVBI-8.000
TVCI-10.000
TVBI-12.000
TVCI-15.500
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1200
2000
3200
5500
8000
10000
12000
15500

1500
1480
2200
2450
2550
3200
2620
3250

2500 1100

2480 1480 45
3200 1480 75
3450 1830 125
3550 2100 200
4200 2100 250
3620 2500 275
4250 2600 350

Classificagao Fiscal 39251000
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