
PULVERIZAÇÃO

VENTILADOR

RESERVATÓRIO PRINCIPAL

BOMBA DEFENSIVO

FILTRO

Modelo.....................................................................750 mm
Rotação.................................................................1800 rpm
Velocidade do ar....................................................110 Km/h
Volume do ar.............................................................10 m³/s
Potência Requerida......................................................14 cv

Capacidade.........................................300, 400, 600 e 800L
Material.................................................................Polietileno
Agitador.................................................................Hidraúlico

Modelo.....................................................................Imep 75
Potência Requerida........................................................7 cv
Vazão máxima........................................................75 L/min
Pressão máxima de trabalho.....................................300 psi

Modelo....................................................................FVS 100
Capacidade...........................................................100 L/min
Malha................................................................................60

Filtro 
Retém as impurezas contidas na calda 
para não prejudicar os componentes 
do circuito e garantir a qualidade da 

aplicação

Comando VAR 2 VIAS 
Simples e duradouro garante qualidade 

na aplicação.

Reservatório Água Limpa
Com capacidade de 15L.

Bomba 75 L/min. 
Bomba de pistões 
de alta resistência 
com camisas de 
cerâmica, com 

robustez e menor 
quantidade de 
manutenção 

fazendo com que 
não haja paradas 

para reparos.

Bomba de pistões 
de alta resistência 

robustez e menor 

fazendo com que 
não haja paradas 

EFICAZ E 
INOVADOR

O Turbo Atomizador 
Thunder foi  desenvolvido 
para a proteção de 
diversos t ipos de culturas, 
oferecendo maior volume 
de ar e maior proteção a 
lavoura.
Um campeão em proteção
e produtividade.

Ventilador 750mm 
Com pás de nylon 
e defl etor de fi bra 
de vidro garante 

maior durabilidade 
do produto quanto 

a corrosão e 
agressão dos 

produtos químicos

Porta Bicos
Porta bicos 

com abertura 
e fechamento 
individual com 
ramais de latão

Lavador de Embalagens 
Para lavagem de frascos e incorporação 

dos resíduos a calda

O Maior Volume de Ar do Mercado

30% Maior do que o principal 
concorrente.

Turbo Atomizador

THUNDER
O Maior Volume de Ar do Mercado

300 / 400 / 600 
 800 Litros



Reservatório
300 / 400 / 600 / 800 

1200 / 1500 / 2000 Litros

Comando DL 3 vias.

OPCIONAL

Bomba 75 - camisa de cerâmica

Asas para aplicação
Com ramal latão.

Asas com regulagem de 2,50 a 3,50 metros.

Reservatório de Água Limpa
Com capacidade de 15L.

Lavador de Embalagens
Lava interior dos frascos com 
água do tanque, aproveitando 

cada gota do defensivo.

A MELHOR APLICAÇÃO 
PARA HERBICIDAS
A MELHOR APLICAÇÃO 
PARA HERBICIDAS
A MELHOR APLICAÇÃO 
PARA HERBICIDAS
A MELHOR APLICAÇÃO 

Bomba 40
Camisa de cerâmica.
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